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Before we zoom to Switzerland: The bigger picture...
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Elektrifizierung zentral fur Dekarbonisierung des Energiesystems;

Stromnachfrage im Winter steigt, Erzeugung sinkt.

Stromerzeugung und Nachfrage im Winterhalbjahr (Okt-Mar), TWh
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« Wie kann die Winterproduktion erhdht werden?

« Mit dem Kernenergieausstieg fallt ein substanzieller Teil der Winterproduktion weg.

« Elektrifizierung reduziert Primarenergieverbrauch, aber erhéht Stromnachfrage, insbesondere im Winter.
Rechenzentren kénnten die Nachfrage weiter erhdhen

Mehr Informationen im Synthesebericht (S. 5-10)




Wind, Kern, Solar und Gas konnen die Winterproduktion
substanziell erhohen; alle haben aber Vor- und Nachteile
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Inlandischer Kostenanteil
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Beitrag zur Winterversorgung und gesellschaftliche Akzeptanz
gehen nicht Hand in Hand.
Solar leistet den tiefsten Beitrag zum Winterstrom, ist daflir aber gesellschaftlich akzeptiert. Gas
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Stromerzeugung in der Schweiz ist weiterhin auf Forderung
angewiesen — Hohe Spannbreite bei Kosten und Einnahmen

Forderbedarf in 2050 je MWh, in CHF,q,,/MWh real
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Forderbedarf ist Differenz zwischen Stromgestehungskosten und Markterlésen und beinhaltet direkte und implizite
Férderung

QXQO Mehr Informationen im Synthesebericht (S. 24-31)




Wird der Forderbedarf auf den Winterstrom ausgerichtet wird
der Unterschied zwischen den Technologien noch deutlicher

Forderbedarf im Mittel je MWh Winterstrom!?, in CHF,,,,/MWh real
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Ausbau Winterstromerzeugung zentral fir Versorgungssicherheit — Férderung gezielt einsetzen

1) Wie ermitteln wir den Forderbedarf fir Winterstrom? Grundsatzlich ergibt sich der Forderbedarf aus der Differenz zwischen den Stromgestehungskosten und den ganzjdhrigen Markteinnahmen sowie
zusatzlichen Effekten (z. B. implizite Forderung bei Dach-PV mit Eigenverbrauch). Diese Differenz wird anschliessend auf die im Winterhalbjahr erzeugte Strommenge umgelegt. Dazu wird der
Férderbedarf durch den Winterstromanteil geteilt (Wind: 66%, Kernenergie: 55%, Solar: Dach-PV 27%, Freiflachen-PV 30%, Gas: 100%).

QXQO Mehr Informationen im Synthesebericht (S. 24-31)




Zweil mogliche Szenarien:
Erneuerbare + Gas oder Koexistenz

Stromerzeugung im Winter in TWh

Erneuerbare + Gas Koexistenz (Erneuerbare + Gas + Kern)
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« Erneuerbare + Gas: Massiver Wind- und PV-Ausbau + neue Gaskraftwerke ab ~2040
« Koexistenz: Bestehende KKW im LZB + neue KKW ab ~2049. Wind-, PV- und Gasausbau in geringerem Umfang

1) «Andere» umfasst die Technologien Biomasse, Geothermie und bestehende fossile Anlagen (z. B Kraft-Warme-Kopplung und Industrieanlagen, die Strom neben ihrer Hauptfunktion wie
Warmeerzeugung produzieren). Im Jahr 2050 betragt die Stromerzeugung im Winterhalbjahr aus Biomasse 3 TWh, Geothermie 1 TWh und fossile Anlagen <1 TWh
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Beide Szenarien mit steigenden Kosten;
Kumulierte Kosten bei Erneuerbaren + Gas hoher

Jahrliche Kosten fiir neue Anlagen und Netzausbau in Mrd. CHF

Erneuerbare + Gas

Koexistenz (Erneuerbare + Gas + Kern)
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« Erneuerbare + Gas hbohere Kosten als Koexistenz, ab 2050 vergleichbare jahrliche Kosten
« Grosste Kostenblocke sind PV und neue Kernenergie, Langzeitbetrieb Kernenergie reduziert Kosten bei Koexistenz
« Netzausbau mit vergleichsweise geringen Mehrkosten, hinzu kommen Kosten dezentraler Batterien
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Langzeitbetrieb KKW:
Senkt Kosten und federt Verzogerungen beim Zubau ab

Stromerzeugung im Winterhalbjahr in TWh Zubaukosten in Mrd. CHF, kumuliert 2026-50
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« Langzeitbetieb Kernenergie in Kombination mit dem Erneuerbaren + Gas Szenario senkt Kosten, da der Zubau der
Erneuerbaren und neuer Gaskraftwerke sich verzégert und damit teilweise erst nach 2050 stattfindet.

|

QXQO Mehr Informationen im Synthesebericht (S. 42)




Netzzuschlag kann direkte Forderung beider Szenarien etwa
decken, Teile der PV-Kosten uber implizite Forderung gedeckt

Fordertopf und -bedarf kumuliert in Mrd. CHF 2026-2050 !

Erneuerbare + Gas Koexistenz (Erneuerbare + Gas + Kern)
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« Netzzuschlagsfond in beiden Szenarien ausreichend, um direkte Férderung zu decken

« Ausbau Stromversorgung erfordert Forderung auch tber 2035 hinaus. Aktuelle Férderinstrumente gesetzlich bis
2035 befristet. Handlungsbedarf.

1) Szenarien nicht direkt vergleichbar! Férderung fliesst vollsténdig bei Errichtung der Anlagen, aber unterschiedlich lange Restlebenszeiten in den Szenarien

QXQO Mehr Informationen im Synthesebericht (S. 43)




Trotz Gaskraftwerken sinken die THG-Emissionen durch
Elektrifizierung - sie verbessern die Versorgungssicherheit.

Mt CO2eq.

Treibhausgasemissionen der Schweiz bis 2050, inkl. neue Emissionen im Jahr 2050
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« Schweizer THG-Emissionen bis 2050 um ~70% reduziert, mehrheitlich durch Elektrifizierung von Warme und Verkehr

« Emissionen aus Gaskraftwerken sind tiefer als direkt genutzte fossile Energietrager
« Verbleibende Emissionen mussen durch Negativemissionstechnologien kompensiert werden

Mehr Informationen im Synthesebericht (S. 54)



Egal welches Szenario: Wir mussen handeln. Jetzt. Sonst

steigende Stromimporte und ad-hoc Losungen als letzter Ausweg
Ein Technologie-Mix ist unumganglich, um Versorgung im Winter zu starken.
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Diskussion



Empfehlung aus Sicht von Axpo



Empfehlung aus Sicht von Axpo

Szenario 1 «Erneuerbare + Gas>» sinnvoll

« Erganzt mit dem Langzeitbetrieb

« Sofern die Schweiz deutlich mehr
Windkraft zubaut und Gaskraftwerke
ermoglicht

Szenario 2 «Koexistenz» priifenswert
Aber flr Axpo als Unternehmen nicht im
Vordergrund

2

Unabhéngig der Szenarien empfiehlt Axpo zeitnahes Handeln in 4 Bereichen:
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Kosteneffizienter Windkraft-Ausbau:

« Kant. Umsetzung Beschleunigungserlass
« Eignungsgebiete

« Starkung gesamtschweizerischer Planung

.

- Markt-Gaskraftwerke ermoéglichen:
« CO,-Doppelbelastung entfernen

« Abwarmevorgaben anpassen

« FOrderinstrumente

 Brennstoff sicherstellen
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